




















Etape 8 - Montage du capot du coffre
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Présenter le capot sur le coffre du store

Insérer le capot dans la glissiére, abaisser le capot et visser de chaque coté a I'aide des vis M5

Etape9 5pJOHU OHV AQV GH FRXUVHV KDXWH HW EDVVH

ATTENTION

5pJOHU OD ¢ Q GH FRXUVH EDVVH HQ SUHPLHU SXLV OD ; O GH FRXUVH
(Q KDXW OD EDUUH GH FKDUJH QH GRLW SDV YHQLYU HQ EXWnH VXU OH\

SLPXOWDQpPPHQW R¥X U FKD3r'3<>HUAOqTH-|@—|Y\)'“@HU DSSX\HU WRXU DMXVWHU OD

/H PRWHXU IDLW XxQ pooHiP QAW AP SRVLWLRQ EDVVH D3 RHLUQWXIQ D QW

5HOKFKHU j OD SRVLWLRQ VRXKDLWpH
4 0pPRULVHU OD ¢ Q GH FRXUVH ED\A H MYHVIEHEK \H@ WS SIX\DQW VXU
VLPXOV\@W@QW OpPRULVHU OD ¢ Q GH FRXUVH KDXWH
/H VWRUH UHPRQWH OfDUUrWHU | oS § X%\ BV RXUSSXK(™X WRUU OTDUUrWH
VRXKDLWpH HQ DSS(m)DQW EULQYHP HQIs ¥ VHmRQGHV VXU

1 3UHQGUH 0D PDL%HQ @25 9KRULQWU OH VHQV GH URWIOBVER @XGKUP B X W U L

A La barre de charge ne doit pas venir /H PRWHXU IDLW XQ EUHI $OOHU 5HWF
buter sur les supports hauts. $SSX\HU VHFRQGH VXU OD WRXFKH C
DX GRV GH OD Mjp |

6 /H PRWHXU IDLW XQ EUHIt aﬂ-deu UHW

/HV ¢ QV GH FRXUVH VRQW
Monter la toile SURJUDPPpHV HW OD <«——Appuyerau
e (- | WPOPFRPPDQGH DVVRFLpH cle 2
Descendre la toilF au store .! . 88H GLIA FXOW unepome

i 9pUL¢ HU OHV ¢ QV GH FRKH i'iﬁedeSomfy
KDXWH HW EDVVH 0 820 374 374

Vous étes perdu ? Réinitialiser le moteur:

6L YRXV Q DYH] SDV HQFRUH DSSX\HU VXU OD WRXFKH GH SURJUDPPDW
6L YRXV DYH] GpMj DSSX\HU VXU OD WRXFKH GH SURJUDPPDWLRQ HIIH
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CARPORT

Mise en place
des panneaux de couverture

Joint mousse imprégné
REF. CA-14-2512
Se colle sur 1 face

o)

Sachet de fixation
Réf. CA-41-6604 Reéf. CA- 41- 6608
Réf. CA-41-6616 Réf. CA- 41- 6632

Visser le premier panneau

3 cales rouges
de 30x30 fournies
indispensables pour visser
les panneaux parallélement

Poser le deuxieme panneau

Procéder de méme pour les panneaux suivants
et votre pose sera terminée

Panneaux
de toiture

du carport

paralleles a L1

1/ Premier et dernier
panneaux, percés
latéralement et .
aux 2 extrémités

2/ Les panneaux
intermédiaires ne
sont percés

qu'aux 2 extrémités

Positionner le premier panneau a I’aide des cales de 30 mm

3 cales rouges
de 30x30
fournies

Réf. CA-41-3650
indispensables
pour visser

les panneaux
parallélement

Dessous

Aitention au sens du profil
pour |'écoulement de |'eau

Mettre en place le profil de jonction avec partie creuse au dessus

Sachet de fixation
@ Réf. CA-41-6604 Réf. CA- 41- 6608
Réf. CA-41-6616 Réf. CA- 41- 6632

Visser le deuxiéme panneau

Panneaux latéraux : voir page 80
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Mise en place des panneaux latéeraux

Visser les supports horizontaux

o

= [
Joint mousse imprégné <——+

REF. CA-14-2512
Se colle sur la face
des 4 profils extérieurs
Sachet de fixation '
Réf. PL- 41- 6106 Sachet de fixation — |
Réf. PL- 41- 6108 Réf. PL- 41- 6106
Réf. PL- 41- 6108

Visser les supports verticaux puis coller les joints mousse

" 4— 3cales jaunes

de 2 mm fournies

Sachet de fixation |
Réf. CA- 41- 6604
Réf. CA- 41- 6608
Réf. CA- 41- 6616

Réf. CA- 41- 6632

« Partie creuse

vers l'extérieur

Sachet de fixation
Réf. CA- 41- 6604
Réf. CA- 41- 6608
Réf. CA- 41- 6616
Réf. CA- 41- 6632

Clipper les caches de finition des supports

Votre pose est terminée
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