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RMETIC Copro

90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
   Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option(1) - y compris en version Bi-Color

   Le bâti est conçu pour des joints parfaitement intégrés

Les options

Uniquement RMETIC Copro : Version Bi-Color - fi nition différente pour l'extérieur du blindage copro
- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier

 - Habillage aluminium plastifi é avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

Chêne clair Noyer Sapelé Acajou Chêne foncé

•Moulures déco - 14 versions possibles - Système breveté
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Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Profi l ClassicProfi l Tradi

2 profi ls au choix par côté

Profi l Design

•Microviseur
grand angle          

•Barillet débrayable
ouverture possible de l'extérieur avec une clé introduite
du côté intérieur

•Barillet à bouton
remplace la clé                
côté intérieur de la porte 

•Serrure avec clés personnel de service
et clés propriétaire ( blocage service ) 

•Option électronique pour la serrure
•Gâche électrique, etc.

Anti-pinces central ep. 2,5 mm

Semi-fi xe : le 2ème vantail se manœuvre avec la clé de la serrure

RMETIC Copro
2 vantaux également
A2P BP1 et BP3

Bâti pour pose entre maçonnerie
prévu pour être vissé entre murs ou scellé 
avec l'option pattes de scellement

Bâti pour pose entre maçonnerie
prévu pour être vissé entre murs ou scellé 
avec l'option pattes de scellement

Double peau acier 2 mm si BP3

Porte bois d’origine enrobée dans le blindage

Blindage acier 3 mm si BP3 et  2,5 si BP1

Joints 4 côtés

4 paumelles 140 mm sur butées à billes et 4 protège-gonds

Bâti pour pose en rénovation 
prévu pour s'emboiter et être vissé 
parfaitement dans le bâti existant

Bâti d'origine

Joints 4 côtés

Conserve la porte bois d’origine
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Garniture mixte pour l’extérieur 
permettant porte claquée :
- la fonction béquille mobile 
- la fonction béquille fixe et 
  l’obligation d’utiliser la clé

si béquille extérieure,
la serrure doit être prévue
avec une pièce spécifique

1 vantail 2 vantaux2 vantaux

Entrebailleur en option

Serrure en applique
Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles 
avec au coeur de la serrure, des délateurs bloquant le mécanisme en 

cas d'attaque massive

Protecteur acier trempé
Pastille anti-perçage
et sur les 3 étoiles, insert
en carbure de tungstène Protecteur

3 étoiles

Appartements
et bureaux

Maisons et locaux 
extérieurs

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur
Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de 
clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Toutes nos serrures sont équipées 
de cylindres avec le nouveau pignon 
d’entraînement codé, ovale et à 12 dents
(2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures 
une douceur d'utilisation extrême

24
HEURES

Fabrication

10
Garantie

ANS

Avec l'option serrure connectée 
contrôlez les allées et
venues des personnes

autorisées
depuis l'application

Door Keeper
Certifi cation 1*@

serrures connectées

Pour 
sortirBadge

Code
Clés
reproduction
protégée
reproduction

Option posée en quelques minutes
Programmation facile par l’utilisateur

Plaque technique et béquille couleur 
porte / serrure

Blanc 9016 mat ou Gris 7016 satiné ou 
à la couleur de nos portes blindées ou 

de nos serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper  (2) A2P BP3 devient BP1

Détails
pages 2 à 5

3 points
haut et bas

OU OU

5 ou 7 points

6ème point

7ème point

3 ou 5 points
4ème point

5ème point

7 points
haut et bas

5 points
haut et bas

OU

BP3 = cambrioleur chevronné

Serrure connectée en option

Serrure connectée(2) en option 
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RectoVerso  Copro

90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
   Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option(1) - y compris en version Bi-Color

   Le bâti est conçu pour intégrer des anti-pinces (joints adhésifs)

Les options

Uniquement RectoVerso Copro : Version Bi-Color - fi nition différente pour l'extérieur du blindage copro
- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier

 - Habillage aluminium plastifi é avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

Chêne clair Noyer Sapelé Acajou Chêne foncé

•Moulures déco - 14 versions possibles - Système breveté
Page 17

Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Profi l ClassicProfi l Tradi

2 profi ls au choix par côté

Profi l Design

•Microviseur
grand angle          

•Barillet débrayable
ouverture possible de l'extérieur avec une clé introduite
du côté intérieur

•Barillet à bouton
remplace la clé                
côté intérieur de la porte 

•Serrure avec clés personnel de service
et clés propriétaire ( blocage service ) 

•Option électronique pour la serrure
•Gâche électrique, etc.

RectoVerso Copro
2 vantaux également
A2P BP1 et BP3

Bâti pour pose en rénovation 
prévu pour s'emboiter et être vissé 
parfaitement dans le bâti existant

Bâti d'origine

Double peau acier 2 mm si BP3

Porte bois d’origine enrobée dans le blindage
Blindage acier 3 mm si BP3 et  2,5 si BP1

4 paumelles 140 mm sur butées à billes

Anti-pinces
de chaque côté
Joints 4 côtés

Anti-pinces central ep. 2,5 mm

Semi-fi xe : le 2ème vantail se manœuvre avec la clé de la serrure

Joints 4 côtés

Pose entre maçonnerie ou en 
scellement voir RMETIC Copro

Conserve la porte bois d’origine
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Garniture mixte pour l’extérieur 
permettant porte claquée :
- la fonction béquille mobile 
- la fonction béquille fixe et 
  l’obligation d’utiliser la clé

si béquille extérieure,
la serrure doit être prévue
avec une pièce spécifique

1 vantail 2 vantaux2 vantaux

Entrebailleur en option

Serrure en applique
Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles 
avec au coeur de la serrure, des délateurs bloquant le mécanisme en 

cas d'attaque massive

Protecteur acier trempé
Pastille anti-perçage
et sur les 3 étoiles, insert
en carbure de tungstène Protecteur

3 étoiles

Appartements
et bureaux

Maisons et locaux 
extérieurs

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur
Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de 
clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Toutes nos serrures sont équipées 
de cylindres avec le nouveau pignon 
d’entraînement codé, ovale et à 12 dents
(2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures 
une douceur d'utilisation extrême

24
HEURES

Fabrication

10
Garantie

ANS

Avec l'option serrure connectée 
contrôlez les allées et
venues des personnes

autorisées
depuis l'application

Door Keeper
Certifi cation 1*@

serrures connectées

Pour 
sortirBadge

Code
Clés
reproduction
protégée
reproduction

Option posée en quelques minutes
Programmation facile par l’utilisateur

Plaque technique et béquille couleur 
porte / serrure

Blanc 9016 mat ou Gris 7016 satiné ou 
à la couleur de nos portes blindées ou 

de nos serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper  (2) A2P BP3 devient BP1

Détails
pages 2 à 5

3 points
haut et bas

OU OU

5 ou 7 points

6ème point

7ème point

3 ou 5 points
4ème point

5ème point

7 points
haut et bas

5 points
haut et bas

OU

BP3 = cambrioleur chevronné

Serrure connectée en option

Serrure connectée(2) en option 
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Les options

 Version Bi-Color porte et bâti - fi nition différente pour l'extérieur de la porte blindée
- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier

 - Habillage aluminium plastifi é avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

    

Chêne clair Noyer Sapelé Acajou Chêne foncé

•Moulures déco - Système breveté
14 versions possibles pour chaque face

Page 17

Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Profi l ClassicProfi l Tradi

2 profi ls au choix par côté

Profi l Design

• Imposte haut
tôlé ou à vitrer

•Jet d'eau
côté extérieur
de la porte

Jet d'eau
bas de porte

•Portes à vitrer(2)

17 confi gurations  Page 16
•Microviseur

grand angle    

•Barillet débrayable
ouverture de l'extérieur avec
une clé introduite côté intérieur

•Barillet à bouton
remplace la clé 
à l'intérieur 

• Clés de service + clés
 propriétaire - blocage service
•Option électronique
•Gâche électrique, etc.

RMETIC

90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
     Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option(1) - y compris en version Bi-Color

 Isolation phonique 
renforcée

RMETIC-Plus 1 vantail 43 dB (RW) - Conception isolante spécifi que et laine de roche
Isolation exceptionnelle quand on sait que 40 dB (RW) qui est une moins bonne performance, réduit le 
bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d’une conversation normale.

Bâti pour pose entre maçonnerie
prévu pour être vissé entre murs ou scellé 
avec l'option pattes de scellement

Bâti pour pose en rénovation 
prévu pour s'emboiter et être vissé 
parfaitement dans le bâti existant

Bâti d'origine
4 paumelles 140 mm sur butées à billes et 4 protège-gonds

Omégas intérieurs acier
“anti trou d’homme”

Blindage enrobant acier 2 mm côté intérieur
Tôle extérieure acier 2 mm

RMETIC  avec laine de verre
RMETIC Plus  avec laine de roche
Joints intégrés 4 côtés

Anti-pinces central ep. 2,5 mm

Semi-fi xe : le 2ème vantail se manœuvre avec la clé de la serrure

Laine de verre RMETIC  2 vantaux
également A2P BP1 et BP3

       

      

Garniture mixte pour l’extérieur 
permettant porte claquée :
- la fonction béquille mobile 
- la fonction béquille fixe et 
  l’obligation d’utiliser la clé

si béquille extérieure,
la serrure doit être prévue
avec une pièce spécifique

1 vantail 2 vantaux2 vantaux

Entrebailleur en option
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Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur
Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de 
clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Toutes nos serrures sont équipées 
de cylindres avec le nouveau pignon 
d’entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 
brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures 
une douceur d'utilisation extrême

Serrure en applique
Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles 
avec au coeur de la serrure, des délateurs bloquant le mécanisme en 

cas d'attaque massive

Protecteur acier trempé
Pastille anti-perçage
et sur les 3 étoiles, insert
en carbure de tungstène Protecteur

3 étoiles

RMETIC Plus Isolation
Phonique

Appartements
et bureaux

Maisons et locaux 
extérieurs

Appartements
et bureaux

Maisons et locaux 
extérieurs

24
HEURES

Fabrication

10
Garantie

ANS

Avec l'option serrure connectée 
contrôlez les allées et
venues des personnes

autorisées
depuis l'application

Door Keeper
Certifi cation 1*@

serrures connectées

Pour 
sortirBadge

Code
Clés
reproduction
protégée
reproduction

Option posée en quelques minutes
Programmation facile par l’utilisateur

Plaque technique et béquille couleur 
porte / serrure

Blanc 9016 mat ou Gris 7016 satiné ou 
à la couleur de nos portes blindées ou 

de nos serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper  (2) A2P BP3 devient BP1

Détails
pages 2 à 53 points

haut et bas

OU OU

5 ou 7 points

6ème point

7ème point

3 ou 5 points
4ème point

5ème point

7 points
haut et bas

5 points
haut et bas

OU

BP3 = cambrioleur chevronné

Serrure connectée en option

Serrure connectée(2) en option 
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Garniture mixte pour l’extérieur 
permettant porte claquée :
- la fonction béquille mobile 
- la fonction béquille fixe et 
  l’obligation d’utiliser la clé

si béquille extérieure,
la serrure doit être prévue
avec une pièce spécifique

1 vantail 2 vantaux2 vantaux

Entrebailleur en option

RectoVerso

90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
   Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option(1) - y compris en version Bi-Color

 Isolation phonique 
renforcée

RectoVerso-Plus 1 vantail 39 dB (RW) - Conception isolante spécifi que et laine de roche
Isolation exceptionnelle quand on sait que 40 dB (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique
à 3 mètres à celui d’une conversation normale.

Les options

 Version Bi-Color porte et bâti - fi nition différente pour l'extérieur de la porte blindée
- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier

 - Habillage aluminium plastifi é avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

Chêne clair Noyer Sapelé Acajou Chêne foncé

•Moulures déco - 14 versions possibles - Système breveté

Page 17

Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Profi l ClassicProfi l Tradi

2 profi ls au choix par côté

Profi l Design

•Microviseur
grand angle          

•Barillet débrayable
ouverture possible de l'extérieur avec
une clé introduite du côté intérieur

•Barillet à bouton
remplace la clé                
côté intérieur de la porte 

•Serrure avec clés personnel de service et clés propriétaire ( 
blocage service ) 

•Option électronique pour la serrure
•Gâche électrique, etc.

Anti-pinces central ep. 2,5 mm

Semi-fi xe : le 2ème vantail se manœuvre avec la clé de la serrure

Laine de verre RectoVerso  2 vantaux
également A2P BP1 et BP3

Omégas intérieurs acier
“anti trou d’homme”

Blindage intérieur enrobant acier 2,5 mm
Tôle extérieure acier 2 mm

Anti-pinces de chaque côté

Joints d'étanchéité
4 côtés

4 paumelles 140 mm sur butées à billes

RectoVerso  avec laine de verre
RectoVerso Plus  avec laine de roche Bâti pour pose en rénovation 

prévu pour s'emboiter et être vissé 
parfaitement dans le bâti existant

Bâti d'origine

(1)
 Blo

c-po
rte 

non
 pré

vu 
pou

r l’e
xtér

ieur
 et 

don
c sa

ns a
ucu

ne 
gar

ant
ie e

n ca
s de

 dé
gra

dat
ion 

par
 l’h

umi
dité

 mê
me 

ave
c l’

opt
ion 

sab
lage

 po
lyzi

nc

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur
Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de 
clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Toutes nos serrures sont équipées 
de cylindres avec le nouveau pignon 
d’entraînement codé, ovale et à 12 dents
(2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures 
une douceur d'utilisation extrême

Serrure en applique
Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles 
avec au coeur de la serrure, des délateurs bloquant le mécanisme en 

cas d'attaque massive

Protecteur acier trempé
Pastille anti-perçage
et sur les 3 étoiles, insert
en carbure de tungstène Protecteur

3 étoiles

Appartements
et bureaux

Maisons et locaux 
extérieurs RectoVerso Plus Isolation

Phonique
Appartements
et bureaux

Maisons et locaux 
extérieurs

24
HEURES

Fabrication

10
Garantie

ANS

Avec l'option serrure connectée 
contrôlez les allées et
venues des personnes

autorisées
depuis l'application

Door Keeper
Certifi cation 1*@

serrures connectées

Pour 
sortirBadge

Code
Clés
reproduction
protégée
reproduction

Option posée en quelques minutes
Programmation facile par l’utilisateur

Plaque technique et béquille couleur 
porte / serrure

Blanc 9016 mat ou Gris 7016 satiné ou 
à la couleur de nos portes blindées ou 

de nos serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper  (2) A2P BP3 devient BP1

Détails
pages 2 à 53 points

haut et bas

OU OU

5 ou 7 points

6ème point

7ème point

3 ou 5 points
4ème point

5ème point

7 points
haut et bas

5 points
haut et bas

OU

BP3 = cambrioleur chevronné

Serrure connectée en option

Serrure connectée(2) en option 
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RMETIC Absolu
       

      
Garniture mixte pour l’extérieur 
permettant porte claquée :
- la fonction béquille mobile 
- la fonction béquille fixe et 
  l’obligation d’utiliser la clé

si béquille extérieure,
la serrure doit être prévue
avec une pièce spécifique
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90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
  

 Isolation thermique (1)

1 vantail : Ud=1,40 W/m2 K
2 vantaux : Ud=1,60 W/m2 K

L’enveloppe du vantail est en acier, revêtu à l’extérieur d’aluminium. Il contient un panneau isolant 
spécifi que. L’association des classements froid / bruit / vol, contribuent à l’aboutissement d’un 
produit avec une isolation spectaculaire.

 Isolation phonique
1 vantail : 42 dB (RW)

Isolation exceptionnelle quand on sait que 40 dB (RW) qui est une moins bonne performance, réduit le 
bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d’une conversation normale.

Coupe-feu 1 et 2 vantaux Coupe-feu 30 mn : E30 / Ei1-30 / Ei2-30

Anti-pinces central ep. 2,5 mm

Semi-fi xe : le 2ème vantail se manœuvre avec la clé de la serrure

RMETIC Absolu  2 vantaux
également A2P BP1 et BP3

•Ferme-portes possible RX 3000
 seul ferme-porte homologué

pour cette porte 
Noir - Gris - Blanc     RX 3000

4 paumelles 140 mm sur butées à billes et 4 protège-gonds

Laine de roche

Blindage enrobant acier 2,5 mm
Blindage intermédiaire 2,5 mm
   « anti trou d’homme » si BP3

MDF de 22 et 12 mm
Aluminium de 1 mm
Joints
intumescents
s'expanse en
cas d'incendie

Joints intégrés
4 côtés

Les options

 Version Bi-Color porte et bâti - fi nition différente pour l'extérieur de la porte blindée
- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier

 - Habillage aluminium plastifi é avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

Chêne clair Noyer Sapelé Acajou Chêne foncé

•Moulures déco - 14 versions possibles - Système breveté
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Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Profi l ClassicProfi l Tradi

2 profi ls au choix par côté

Profi l Design

•Microviseur coupe-feu
grand angle                     

•Microviseur coupe-feu

•Barillet débrayable
ouverture possible de l'extérieur avec
une clé introduite du côté intérieur

•Barillet à bouton
remplace la clé                       
côté intérieur de la porte 

•Option électronique pour la serrure
•Serrure avec clés personnel de service et clés propriétaire

( blocage service ) 
• Gâche électrique 1 ou 2 temps 

Pour ces 3 options,
Procès verbal coupe-feu caduc

Isolation Thermique Isolation
Phonique Coupe-feu Appartements

et bureaux
Maisons et locaux 

extérieurs

Serrure en applique
Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles 
avec au coeur de la serrure, des délateurs bloquant le mécanisme en 

cas d'attaque massive

Protecteur acier trempé
Pastille anti-perçage
et sur les 3 étoiles, insert
en carbure de tungstène Protecteur

3 étoiles

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur
Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de 
clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Toutes nos serrures sont équipées 
de cylindres avec le nouveau pignon 
d’entraînement codé, ovale et à 12 dents
(2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures 
une douceur d'utilisation extrême

24
HEURES

Fabrication

10
Garantie

ANS

Avec l'option serrure connectée 
contrôlez les allées et
venues des personnes

autorisées
depuis l'application

Door Keeper
Certifi cation 1*@

serrures connectées

Pour 
sortirBadge

Code
Clés
reproduction
protégée
reproduction

Option posée en quelques minutes
Programmation facile par l’utilisateur

Plaque technique et béquille couleur 
porte / serrure

Blanc 9016 mat ou Gris 7016 satiné ou 
à la couleur de nos portes blindées ou 

de nos serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper  (2) A2P BP3 devient BP1

Détails
pages 2 à 53 points

haut et bas

OU OU

5 ou 7 points

6ème point

7ème point

3 ou 5 points
4ème point

5ème point

7 points
haut et bas

5 points
haut et bas

OU

Serrure connectée en option

BP3 = cambrioleur chevronné

Serrure connectée(2) en option 
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90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
  

RectoVerso Absolu
       

      
Garniture mixte pour l’extérieur 
permettant porte claquée :
- la fonction béquille mobile 
- la fonction béquille fixe et 
  l’obligation d’utiliser la clé

si béquille extérieure,
la serrure doit être prévue
avec une pièce spécifique

 Isolation thermique (1)

A2P BP3 : Ud=1,40 W/m2 K
A2P BP1 : Ud=1,50 W/m2 K

L’enveloppe du vantail est en acier, revêtu à l’extérieur d’aluminium. Il contient un panneau isolant 
spécifi que. L’association des classements froid / bruit / vol, contribuent à l’aboutissement d’un 
produit avec une isolation spectaculaire.

 Isolation phonique
A2P BP3 : 38 dB (RW)
A2P BP1 : 35 dB (RW)

Excellente isolation quand on sait que 40 dB (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique
à 3 mètres à celui d’une conversation normale.
Pour une performance exceptionnelle voir RMETIC Absolu 42 dB (RW) 

Coupe-feu Coupe-feu 30 mn : E30 / Ei1-30 / Ei2-30
Coupe-feu 60 mn : E60 / Ei1-60 / Ei2-30

Les options

 Version Bi-Color porte et bâti - fi nition différente pour l'extérieur de la porte blindée
- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier

 - Habillage aluminium plastifi é avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

Chêne clair Noyer Sapelé Acajou Chêne foncé

•Moulures déco - 14 versions possibles - Système breveté

Page 17

Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Profi l ClassicProfi l Tradi

2 profi ls au choix par côté

Profi l Design

•Microviseur coupe-feu
grand angle                     

•Microviseur coupe-feu

•Barillet débrayable
ouverture possible de l'extérieur avec
une clé introduite du côté intérieur

•Barillet à bouton
remplace la clé                       
côté intérieur de la porte 

•Option électronique pour la serrure
•Serrure avec clés personnel de service et clés propriétaire

( blocage service ) 
• Gâche électrique 1 ou 2 temps 

4 paumelles 140 mm sur butées à billes

Laine de roche

Blindage enrobant acier 2,5 mm
Blindage intermédiaire 2,5 mm
   « anti trou d’homme » si BP3

MDF de 22 et 12 mm
Aluminium de 1 mm

Joints intumescents
s'expanse en cas d'incendie

Anti-pinces de chaque côté Joints intégrés
4 côtés

•Ferme-portes possible RX 3000
 seul ferme-porte homologué

pour cette porte 
Noir - Gris - Blanc     RX 3000

Pour ces 3 options,
Procès verbal coupe-feu caduc
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Isolation Thermique Isolation
Phonique Coupe-feu Appartements

et bureaux
Maisons et locaux 

extérieurs

Serrure en applique
Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles 
avec au coeur de la serrure, des délateurs bloquant le mécanisme en 

cas d'attaque massive

Protecteur acier trempé
Pastille anti-perçage
et sur les 3 étoiles, insert
en carbure de tungstène Protecteur

3 étoiles

Rectoverso Absolu  1 vantail

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur
Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de 
clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Toutes nos serrures sont équipées 
de cylindres avec le nouveau pignon 
d’entraînement codé, ovale et à 12 dents
(2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures 
une douceur d'utilisation extrême

24
HEURES

Fabrication

10
Garantie

ANS

Avec l'option serrure connectée 
contrôlez les allées et
venues des personnes

autorisées
depuis l'application

Door Keeper
Certifi cation 1*@

serrures connectées

Pour 
sortirBadge

Code
Clés
reproduction
protégée
reproduction

Option posée en quelques minutes
Programmation facile par l’utilisateur

Plaque technique et béquille couleur 
porte / serrure

Blanc 9016 mat ou Gris 7016 satiné ou 
à la couleur de nos portes blindées ou 

de nos serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper  (2) A2P BP3 devient BP1

Détails
pages 2 à 53 points

haut et bas

OU OU

5 ou 7 points

6ème point

7ème point

3 ou 5 points
4ème point

5ème point

7 points
haut et bas

5 points
haut et bas

OU

BP3 = cambrioleur chevronné

Serrure connectée(2) en option 
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RMETIC Home

       

      

Garniture mixte pour l’extérieur 
permettant porte claquée :
- la fonction béquille mobile 
- la fonction béquille fixe et 
  l’obligation d’utiliser la clé

si béquille extérieure,
la serrure doit être prévue
avec une pièce spécifique

90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
   Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option(2) - y compris en version Bi-Color

  Isolation thermique (1)

Ud=1,61 W/m2 K

L’enveloppe du vantail est en acier, revêtu à l’extérieur d’aluminium. Il contient un panneau isolant 
spécifi que. L’association des classements froid / bruit / vol, contribuent à l’aboutissement d’un 
produit avec une isolation spectaculaire.

  Isolation phonique
41 dB (RW)

Isolation exceptionnelle quand on sait que 40 dB (RW) qui est une moins bonne performance, réduit
le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d’une conversation normale.

Entrebailleur en option

Bâti pour pose entre maçonnerie
prévu pour être vissé entre murs ou scellé 
avec l'option pattes de scellement

Bâti pour pose en rénovation 
prévu pour s'emboiter et être vissé 
parfaitement dans le bâti existant

Bâti d'origine

Etanchéité renforcée
car cette partie de la porte s'emboite
à l'extérieur dans les 4 côtés du bâti

Modèle déposé

Vu de
l’extérieur

Etanchéité renforcée
car cette partie de la porte s'emboite

dans les 4 côtés du bâti
Modèle déposé

Vu de
l’extérieur

Surtôle extérieure alu 1 mm

Blindage enrobant acier 3 mm côté intérieur
Tôle extérieure acier 2 mm

Isolation thermique et acoustique
Joints intégrés
4 côtés

4 paumelles 140 mm sur butées à billes et 4 protège-gonds
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Les options

 Version Bi-Color porte et bâti - fi nition différente pour l'extérieur de la porte blindée
- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier

 - Habillage aluminium plastifi é avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

    

Chêne clair Noyer Sapelé Acajou Chêne foncé

•Moulures déco - Système breveté
14 versions possibles pour chaque face
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Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Profi l ClassicProfi l Tradi

2 profi ls au choix par côté

Profi l Design

• Imposte haut
tôlé ou à vitrer

•Jet d'eau
côté extérieur
de la porte

Jet d'eau
bas de porte

•Portes à vitrer(3)

17 confi gurations  Page 16
•Microviseur

grand angle    

•Barillet débrayable
ouverture de l'extérieur avec
une clé introduite côté intérieur

•Barillet à bouton
remplace la clé 
à l'intérieur 

•Gâche électrique, 
 1 temps, 2 temps

et à rupture

Serrure en applique
Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles 
avec au coeur de la serrure, des délateurs bloquant le mécanisme en 

cas d'attaque massive

Protecteur acier trempé
Pastille anti-perçage
et sur les 3 étoiles, insert
en carbure de tungstène Protecteur

3 étoiles

Isolation Thermique Isolation
Phonique

Appartements
et bureaux

Maisons et locaux 
extérieurs

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur
Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de 
clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Toutes nos serrures sont équipées 
de cylindres avec le nouveau pignon 
d’entraînement codé, ovale et à 12 dents
(2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures 
une douceur d'utilisation extrême

24
HEURES

Fabrication

10
Garantie

ANS

Avec l'option serrure connectée 
contrôlez les allées et
venues des personnes

autorisées
depuis l'application

Door Keeper
Certifi cation 1*@

serrures connectées

Pour 
sortirBadge

Code
Clés
reproduction
protégée
reproduction

Option posée en quelques minutes
Programmation facile par l’utilisateur

Plaque technique et béquille couleur 
porte / serrure

Blanc 9016 mat ou Gris 7016 satiné ou 
à la couleur de nos portes blindées ou 

de nos serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper  (2) A2P BP3 devient BP1

Détails
pages 2 à 5

3 points
haut et bas

OU OU

5 ou 7 points

6ème point

7ème point

3 ou 5 points
4ème point

5ème point

7 points
haut et bas

5 points
haut et bas

OU

Serrure connectée en option

BP3 = cambrioleur chevronné

Serrure connectée(2) en option 
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3 points
latéraux

5 points
haut et bas

OU

7 points
haut et bas

5 points
haut et bas

OU

Newporte Home

90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
   Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option(2) - y compris en version Bi-Color

  Isolation thermique
Ud=1,40 W/m2 K(1)

L’enveloppe du vantail est en acier, revêtu à l’extérieur d’aluminium. Il contient un panneau isolant 
spécifi que. L’association des classements froid / bruit / vol, contribuent à l’aboutissement d’un 
produit avec une isolation spectaculaire.

  Isolation phonique
38 dB (RW)

Isolation exceptionnelle quand on sait que 40 dB (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique
à 3 mètres à celui d’une conversation normale.

Surtôle alu de 1 mm

Acier enrobant de 2 mm
4 paumelles 140 mm sur butées à billes et 4 protège-gonds

Acier de 2 mm (si BP3, 3 mm)

Isolation thermique et acoustique
Joints intégrés 4 côtés

Epaisseur porte
59 mm

Bâti pour pose entre maçonnerie
prévu pour être vissé entre murs ou scellé 
avec l'option pattes de scellement

Bâti pour pose en rénovation 
prévu pour s'emboiter et être vissé 
parfaitement dans le bâti existant

Bâti d'origine

Etanchéité renforcée
car cette partie de la porte s'emboite
à l'extérieur dans les 4 côtés du bâti

Modèle déposé

Etanchéité renforcée
car cette partie de la porte s'emboite

dans les 4 côtés du bâti
Modèle déposé

Vu de
l’extérieur
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Les options

 Version Bi-Color porte et bâti - fi nition différente pour l'extérieur de la porte blindée
- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier

 - Habillage aluminium plastifi é avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

    

Chêne clair Noyer Sapelé Acajou Chêne foncé

•Moulures déco - Système breveté
14 versions possibles pour chaque face
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Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Profi l ClassicProfi l Tradi

2 profi ls au choix par côté

Profi l Design

• Imposte haut
tôlé ou à vitrer

•Jet d'eau
côté extérieur
de la porte

Jet d'eau
bas de porte

•Portes à vitrer(3)

17 confi gurations  Page 16
•Microviseur

grand angle    

•Barillet débrayable
ouverture de l'extérieur avec
une clé introduite côté intérieur

•Barillet à bouton
remplace la clé 
à l'intérieur 

•Gâche électrique, 
 1 temps, 2 temps

et à rupture

Blocage anti-effraction du cœur de 
la serrure intégré

en cas d'attaque massive

- Protecteur acier trempé
- Pastille anti-perçage
- et sur les 3 étoiles, inserts

en carbure de tungstène 

Serrure encastrée dans la porte

Isolation Thermique Isolation
Phonique

Appartements
et bureaux

Maisons et locaux 
extérieurs

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur
Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de 
clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Toutes nos serrures sont équipées 
de cylindres avec le nouveau pignon 
d’entraînement codé, ovale et à 12 dents
(2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures 
une douceur d'utilisation extrême

24
HEURES

Fabrication

10
Garantie

ANS

Intérieur

Garniture
avec béquille

Alu ou Or
Possible Alu sur une face 

et Or sur l’autre

Garniture mixte pour l’extérieur 
permettant porte claquée :
- la fonction béquille mobile 
- la fonction béquille fixe et 
  l’obligation d’utiliser la clé

Avec l'option serrure connectée 
contrôlez les allées et
venues des personnes

autorisées
depuis l'application

Door Keeper
Certifi cation 1*@

serrures connectées

Pour 
sortirBadge

Code
Clés
reproduction
protégée
reproduction

Option posée en quelques minutes
Programmation facile par l’utilisateur

Plaque technique et béquille couleur 
porte / serrure

Blanc 9016 mat ou Gris 7016 satiné ou 
à la couleur de nos portes blindées ou 

de nos serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper  (2) A2P BP3 devient BP1

Détails
pages 2 à 5

Serrure connectée en option

BP3 = cambrioleur chevronné

Serrure connectée(2) en option 
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Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur
Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de 
clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Toutes nos serrures sont équipées 
de cylindres avec le nouveau pignon 
d’entraînement codé, ovale et à 12 dents 
(2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures 
une douceur d'utilisation extrême

3 points
latéraux

5 points
haut et bas

OU

7 points
haut et bas

5 points
haut et bas

OU

Les options

 Version Bi-Color porte et bâti - fi nition différente pour l'extérieur de la porte blindée (sauf bâti si pose entre maçonnerie)

 - Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier
 - Habillage aluminium plastifi é avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

    

Chêne clair Noyer Sapelé Acajou Chêne foncé

•Moulures déco - Système breveté
14 versions possibles pour chaque face

Page 17

Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Profi l ClassicProfi l Tradi

2 profi ls au choix par côté

Profi l Design

• Imposte haut
tôlé ou à vitrer

•Jet d'eau
côté extérieur
de la porte

Jet d'eau
bas de porte

•Portes à vitrer(2)

17 confi gurations  Page 16
•Microviseur

grand angle          

•Barillet débrayable
ouverture possible de l'extérieur avec une 
clé introduite du côté intérieur

•Barillet à bouton
remplace la clé 
à l'intérieur 

•Gâche électrique
( 1 vantail uniquement si pose en rénovation )

Newporte-Two Newporte-TwoPlus

90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° en option - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
   Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option(1) - y compris en version Bi-Color

 Isolation phonique 
renforcée

Newporte-TwoPlus 1 vantail 42 dB (RW)
Isolation exceptionnelle quand on sait que 40 dB (RW) qui est une moins bonne performance, réduit le 
bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d’une conversation normale.

Epaisseur porte
59 mm

Bâti pour pose entre maçonnerie
prévu pour être vissé entre murs ou scellé 

avec l'option pattes de scellement

Bâti pour pose en rénovation 
prévu pour s'emboiter et être vissé 
parfaitement dans le bâti existant

Bâti d'origine

Anti-pinces central ep. 2,5 mm

Semi-fi xe : le 2ème vantail se manœuvre avec la clé de la serrure

Laine de verre Newporte-Two  2 vantaux
également A2P BP1 et BP3

4 paumelles 140 mm sur butées à billes et 4 protège-gonds

Epaisseur porte
59 mm

Omégas intérieurs acier 2 mm
“anti trou d’homme”

Blindage enrobant acier 2 mm côté intérieur
Tôle extérieure acier 2 mm

Joints intégrés 4 côtés

Newporte-Two : laine de verre
Newporte-TwoPlus : laine de roche
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Blocage anti-effraction du cœur de 
la serrure intégré

en cas d'attaque massive

- Protecteur acier trempé
- Pastille anti-perçage
- et sur les 3 étoiles,  inserts

en carbure de tungstène 

Serrure encastrée dans la porte

Isolation
Phonique

Appartements
et bureaux

Maisons et locaux 
extérieurs

Appartements
et bureaux

Maisons et locaux 
extérieurs

24
HEURES

Fabrication

10
Garantie

ANS

Intérieur

Garniture
avec béquille

Alu ou Or
Possible Alu sur une face et 

Or sur l’autre

Garniture mixte pour l’extérieur 
permettant porte claquée :
- la fonction béquille mobile 
- la fonction béquille fixe et 
  l’obligation d’utiliser la clé

Avec l'option serrure connectée 
contrôlez les allées et
venues des personnes

autorisées
depuis l'application

Door Keeper
Certifi cation 1*@

serrures connectées

Pour 
sortirBadge

Code
Clés
reproduction
protégée
reproduction

Option posée en quelques minutes
Programmation facile par l’utilisateur

Plaque technique et béquille couleur 
porte / serrure

Blanc 9016 mat ou Gris 7016 satiné ou 
à la couleur de nos portes blindées ou 

de nos serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper  (2) A2P BP3 devient BP1

Détails
pages 2 à 5

Serrure connectée en option

BP3 = cambrioleur chevronné

Serrure connectée(2) en option 
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Egalement
une très large
gamme de portes

Avec Certifi cation BP1
Serrure A2P 1 étoile et protecteur extérieur

Porte simple face : 2,5 mm 
Omégas de rigidité
Plat de battement 
Serrure MUEL ou REELAX
3 points haut et bas ou latéraux sans pêne demi-tour
Finition : une couche d’apprêt gris ou Epoxy en option
Ventilation haute et/ou basse en option

Kaweco 2 : pose en rénovation
Le bâti : 3 éléments en acier 2,5 mm plié en Z + seuil
3 paumelles de 140 mm à billes + 3 protège-gonds

Kaweco Plus : pose entre maçonnerie
Le bâti : 3 éléments de tube à ailettes 70 x 30 + seuil
3 paumelles de 140 mm à billes + 3 protège-gonds
Bâti et seuil avec joints intégrés sur les 4 côtés

Kaweco 2 et Kaweco Plus
Sans certifi cation A2P BP
Serrure sans label ni protecteur
et 3 clés ( reproduction non protégée )

Avec Certifi cation BP1
Serrure A2P 1 étoile sans protecteur extérieur

TEMPO Plus
•Serrure 3 points haut et bas A2P 1 étoile (sans demi-tour)
•Bâti acier 2,5 mm plié en Z
•Ouvrant(s) simple face 2,5 mm et omégas de rigidité
•4 paumelles de 140 mm et 4 protège-gonds par vantail
•Finition : une couche d'apprêt gris ou Epoxy en option
•Ventilation haute et/ou basse en option

3 clés
Reproduction
non protégée

Super TEMPO Plus
idem TEMPO Plus mais
• Anti-pinces côté serrure
• Porte pliée anti-dégondage

En cas de destruction des paumelles
(gonds) la porte reste prisonnière

intérieur

anti-dégondage

anti-pinces

Réf. Kontact
1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré

Bandeau ventouses portes et façades portes et façades

Réf. Magneto
1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré

Ventouses encastrées portes et façades

Page 17

Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Profi l ClassicProfi l Tradi

2 profi ls au choix par côté

Profi l Design

Moulures déco 1 ou 2 faces - 1 choix par côtéPortes à vitrer
17 confi gurations avec compléments de moulures

Système 
breveté

En option sur toutes nos portes
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Portes
de caves

Collectivités et locaux 
techniques

Collectivités et 
locaux techniques Commerces

Portes
de caves

Collectivités et locaux 
techniques

Réf. Tradition
1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré

4 versions couvrant tous
les bâtis du marché

Serrure 1 pointAnti-Squatt Serrure anti-paniqueSerrure anti-panique

Réf. Arthur 1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré
Réf. Oscar tôlé coupe-feu 30 mn

Serrure 1 point

PORTE ANTISQUATT ET 
FERMETURE TEMPORAIRE

DE CHANTIER
CERTIFIÉE A2P BP1
100% réutilisable

Coupe-feu

Kaweco 2 et Kaweco Plus
avec Certifi cation  BP1

Reproduction des clés protégée

24
HEURES

Fabrication

10
Garantie

ANS
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Sécurité : fi xations des parecloses indémontables de l'extérieur et invisibles sous les moulures

Double-vitrage idéal :  10,5 mm ( verre feuilleté 44.6 anti-effraction ) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm + 2+2 mm  ( joint compressé Réf. KISO 12 x 3) = vide de vitrage 28,5 mm
Isolation sans importance :  10,5 mm ( verre feuilleté 44.6 anti-effraction ) + 2+2 mm  ( joint compressé ) = vide de vitrage 14,5 mm

Portes à vitrer pour portes 1 et 2 vantaux

Oculus équipé d’un cadre moulures 
des 2 côtés

Idée déco ...  Moulurez également
les espaces non vitrés

Duo

Décalé

Choix par face : 2 références et 2 profi lsChoix par face : 2 profi ls

Choix par face : 2 références et 2 profi ls
Réf. OC-R4 Réf. OC-S4 Réf. OC-T4
Choix par face : 2 profi ls

Réf. OC-R3 Réf. OC-S3 Réf. OC-T3

Profi l Tradi Profi l Classic
2 choix
par face

Intégral

Trio

Réf. OC-R2
Choix par face : 2 références et 2 profi ls

Réf. OC-S2 Réf. OC-T2
Choix par face : 2 références et 2 profi ls

Réf. OC-V2 Réf. OC-W2
Choix par face : 2 profi ls

Initial

Réf. OC-R1 Réf. OC-S1 Réf. OC-T1 Réf. OC-V1
Choix par face : 2 références et 2 profi ls Choix par face : 2 références et 2 profi ls

Réf. OC-R5
Choix par face : 2 profi ls

Partiel

Réf. OC-S6Réf. OC-R6
Choix par face : 2 profi ls Choix par face : 2 profi ls

2+2 mm ( joint de 3 compressé = 2 )

Pareclose ( intérieur local )
épaisseur vitragevide de vitrage
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Moulures déco pour portes 1 et 2 vantaux

Pour l'intérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de moulures

Pour l'extérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de moulures

Réf. 4-A Réf. 4-B
Choix par face : 2 profi lsChoix par face : 2 profi ls

Réf. 3-A Réf. 3-B

Profi l Tradi Profi l Classic

2 choix
par face
pour les 
cadres

Réf. 2-A Réf. 2-B Réf. 2-C
Choix par face : 2 profi ls

Réf. 1-A Réf. 1-B Réf. 1-C
Choix par face : 2 profi ls

Réf. 5-A
Choix par face : 2 profi ls

Réf. 5-CRéf. 5-B
Choix par face : 2 profi ls

Réf. 9-A

19 mm

Profi l Design
uniquement pour
cette référence



Etant exclusivement industriel, la pose de nos produits
n'est réalisée que par des installateurs professionnels indépendants TORDJMAN Métal SAS au capital de 2 744 088,00 €  - RCS  BOBIGNY 317 837 581

Dessins et photos non contractuels et couleurs approximatives
Garantie auprès des entreprises et selon nos conditions générales de vente


